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Instructivo de uso
Absortech es un estético acabado con un alto coeficiente de absorción acústica fabricado a base de una formulación especial de poliuretano con retardante a la flama.

Su facilidad de manejo y bajo precio lo convierten en la solución ideal para problemas acústicos en estudios de grabación, cabinas de radio, foros de televisión, auditorios, templos, cines, teatros, hoteles, discotheques, salas de Cine en Casa o Videoconferencia, control de ruido industrial y para toda aplicación que requiera de la reducción o eliminación de reflexiones sonoras o de un control preciso de la reverberación.

Fácil de aplicar en todo tipo de superficies lisas proporciona una imagen contemporánea y favorece la creatividad cumpliendo una doble función estética-acústica con economía y con seguridad, al contener un retardante a la flama y no incluir agentes irritantes o fibra de vidrio en su composición.
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COEFICIENTES DE ABSORCIÓN ACÚSTICA

	FRECUENCIA (Hz)
	125
	250
	500
	1,000
	2,000
	4,000

	COEFICIENTE
	0.14
	0.44
	0.86
	1.00
	1.00
	1.00


Instrucciones de aplicación

A) Retire la bolsa cuidadosamente, evitando rasgar el material.
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B) Separe las placas. En caso de presentar deformaciones por el empaque tiéndalas sobre alguna superficie plana durante algunas horas hasta que el material recupere su forma original.
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C) Limpie la superficie a cubrir retirando polvo, grasa o humedad, ya que la presencia de dichos compuestos impedirá una adecuada unión del adhesivo a base de silicón.
D) Aplique silicón sobre la cara plana de cada placa acústica evitando el contacto con la ropa, alfombra o muebles ya que las manchas de silicón son imposibles de limpiar sin dejar huella.
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E) Si el material se va a fijar en los muros, aplique silicón y deje reposar durante cinco minutos la placa, de modo que el silicón endurezca ligeramente. Coloque cuidadosamente la placa sobre el muro asegurándose de que las líneas del surco coincidan con las líneas de las placas ya instaladas con anterioridad.
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F) Si se va a colocar en el techo, necesitará aplicar, además del silicón en pasta, algún adhesivo de secado rápido en forma de gel como el Cristal Gel a base de cianoacrilato o el silicón caliente comúnmente empleado en joyería, manualidades y artesanías, que se aplica con una económica pistola térmica de inyección, disponible en centros comerciales.

Deposite solo unas pequeñas porciones de adhesivo de secado rápido que servirán para sostener la placa en el techo, mientras el previamente aplicado silicón en pasta fragua; lo cual toma algunas horas.
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G) Para rellenar pequeños espacios o adaptarse a formas caprichosas de la decoración, corte el Absortech con una segueta de diente fino, con un paso suave sin presionar demasiado el material para evitar deformaciones en el corte. Mientras más suave sea el corte, más terso será el acabado.

Absortech puede ser cubierto con telas porosas, sin perder su absorción acústica. Mientras menor densidad tenga el tejido, menor efecto tendrá sobre las características propias del material. Evite utilizar telas ahuladas como la lona u otras texturas recubiertas de nylon o poliéster que impiden el paso del aire, bloqueando el efecto acústico absorbente de Absortech.

Si Usted no posee conocimientos técnicos de Acústica Arquitectónica siga los siguientes consejos:

1.- No utilice Absortech para aislar acústicamente un cuarto. Absortech NO es aislante acústico. Su función es absorber el sonido que incide en su superficie, evitando la reflexión y consecuente remanencia (reverberación) del sonido en el interior del recinto. Sin embargo, al reducir la energía sonora presente, actúa como un atenuador del sonido percibido desde el exterior y, aplicado sobre algunos materiales aislantes, es un valioso auxiliar que incrementa el aislamiento acústico (y térmico) de dichos elementos.

2.- No coloque demasiado Absortech en un recinto, a menos que desee un sonido totalmente “muerto”. La música grabada generalmente se crea y se procesa considerando su futura reproducción en un espacio acústico con algún grado de reverberación, como una recámara o una sala normal.

3.- El sonido viaja en forma lineal como esferas crecientes de variaciones de presión. Las frecuencias altas o agudas son más direccionales que las bajas o graves. El sonido se refleja al igual que la luz en las superficies planas; estas reflexiones pueden deteriorar el sonido de sus altavoces, sin importar la calidad de los mismos. Coloque Absortech en los muros o techo donde se den estas reflexiones para evitar el efecto conocido como filtro de peine, que consiste en una deformación de la respuesta sonora a causa de la suma del sonido directo con el sonido reflejado. Al colocar Absortech en la superficie reflectora Usted notará incuestionablemente un incremento en la definición del sonido, recuperando la calidad real de sus altavoces.
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4.- Algunos muebles absorben sonido, al igual que las personas. No aplique Absortech hasta escuchar el ambiente acústico con todos los muebles colocados en sus lugares definitivos y considerando que con muchas personas presentes se absorberá gran cantidad de energía sonora.

5.- En templos y auditorios generalmente funciona mejor la aplicación de Absortech en los muros cercanos a la audiencia o detrás de ella y no en los del escenario, atrás de los actores u oradores. Los muros cercanos a los oradores refuerzan la voz; los muros lejanos aumentan la reverberación y el eco, disminuyendo la articulación e inteligibilidad.

6.- Para reducir los problemas de excesiva resonancia en baja frecuencia es de gran ayuda aplicar Absortech sobre un bastidor de triplay de 6 mm separado 5 cm del muro. De este modo se extiende la absorción de Absortech en las frecuencias bajas.

Para resolver cualquier duda o para solicitar asesoría en Acústica, comuníquese con nosotros a roberto_velazco@msn.com ó roberto@solucionesacusticas.com
Absortech es hecho en México por:
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San Bernardino # 21
Col. Del Valle
México, D.F.  CP 03100

Tel: 55 11 07 61 60
www.solucionesacusticas.com
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